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VOCE DI CAPITOLATO 950 BM BSM
· Automazione elettromeccanica FAAC per porte a battente con motore in corrente continua, versione con molla di richiamo o con ritorno motorizzato
· Unità di controllo a microprocessore integrata con autodiagnosi e verifica continua su tutte le funzioni della porta
· Installazione sia sull'architrave che sull’anta con apertura verso l’esterno o verso l’interno
· Bracci di azionamento in acciaio inox a spingere e a pattino-tirare
· Carter in ABS verniciato grigio o in alluminio estruso anodizzato
· Sicurezza antischiacciamento attiva sia in chiusura che in apertura. Il sistema non solo predispone l’inversione immediata della porta in caso di ostacolo ma memorizza il punto dove è avvenuto l’impatto e vi si avvicina a velocità ridotta. Solo dopo averne verificata la rimozione ritorna alle condizioni di manovra standard
· Colpo in chiusura per garantire la chiusura della porta anche in presenza di forte vento Angolo di apertura della porta regolabile
· Sistema AVS (Anti Vandal System) dispositivo di protezione del motore in caso di forzatura del movimento dell’anta

· Selettore funzioni integrato nell’operatore con logiche:
-
AUTOMATICO - MANUALE NOTTE - APERTO
· Velocità di apertura e di chiusura regolabili
· Tempo di pausa regolabile
· Forza di trazione/spinta regolabile
· Funzione “Push and Go” selezionabile (comanda l’apertura con una semplice spinta sulla porta)
· Programmatore KP Controller con logiche:
· AUTOMATICO - MANUALE - APERTO ​MONODIREZIONALE - NOTTE e funzioni: interblocco - Master-Slave per porte a due ante 
· La tastiera KP Controller è predisposta per ricevere il Display di Programmazione
Display di programmazione funzioni principali:

· Programmazione del funzionamento della porta per 5 fasce orarie giornaliere e settimanale

· Gestione interblocco con o senza memoria dell’impulso

· Visualizzazione del numero di cicli effettuati

· Visualizzazione della diagnostica guasti

· Possibilità d’inserimento di una password per accedere al menu dei parametri di movimentazione

· Lunghezza max. della porta: 1.400 mm

· Peso max della porta: 367 kg (700 mm)
· Tensione d’alimentazione 230 Vac ~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
· Potenza assorbita 100W
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